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П

рибор измерительный, «Stalker-8» (далее прибор) предназначен для визуального наблюдения за динамикой изменения сопротивления, происходящего в исследуемом объекте.

         СОДЕРЖАНИЕ:

· Комплектация прибора.
· Достоинства «Stalker-8»
· Работа с прибором.
· Замена батарейки.

· Установка времени часов.

· Уход за банками

· Меры предосторожности.

· Гарантийные  обязательства.

· Технические  характеристики.

        КОМПЛЕКТАЦИЯ:

· Прибор «Stalker-8»               -- 1 шт.
· Провод соединительный         -- 1 шт.

· Электроды (2 банки+соло)      -- 3 шт.

· Руководство по эксплуатации
высылается по Интернету        --1 шт.

Е-метр «Stalker-8» имеет следующие достоинства:

· Очень малый размер 225*140*40 мм. Один из самых маленьких е-метров.
· Очень малый вес. Так как изготовлен из пластика - 520 грамм.
· Классический дизайн. Производится из светло-синего пластика, прибор стал модным и более современным.
· Электронное табло Ручки Тона с крупными цифрами, что позволяет видеть их не напрягаясь краем глаза.
· Функция Авто Сет. Может легко включаться тумблером на передней панели прибора. Позволяет один раз в начале сессии настроить чувствительность и всю сессию не трогать е-метр.
· Автокомпенсатор чувствительности. На разных режимах работы е-мтров, зависящих от величины РТ, изменяется чувствительность стрелки. На большинстве е-мтров это надо компенсировать с помощью ручки чувствительности. Stalker-8 имеет встроенный компенсатор чувствительности. Вам совершенно не надо об этом беспокоиться, прибор всё сделает сам.
· Stalker-8 аналоговый прибор. Это означает, что он лишён недостатков цифровых е-метров, а именно, сбой программного обеспечения, зависания е-метра и т.д.
· Индикация сброса стрелки в SET. Очень полезно для одитора, когда тот не смотрит прямо на е-метр, но краем глаза это видно. Вспыхивает светодиод.
· НОВИНКА! Бесшумные объёмные никелированная сенсорные кнопки с двух сторон. Удобно для одитора-левши.  Кнопка сенсорная, потому абсолютно бесшумная.
· Хорошая чувствительность и хорошая инертность стрелки, которая может подстраиваться под каждый прибор отдельно во время настройки. Этот вопрос решён электротехнически. Мало, какие приборы могут этим похвастаться.
· ОГРОМНОЕ табло шкалы ПЛЮС БОЛШАЯ, ТОЛСТАЯ стрелка. Это сделано специально для  того, что бы одитор мог лучше видеть краем глаза, что происходит со стрелкой, меньше переводить на неё взгляд. (Это достоинство получило самые высокие оценки всех владельцев бренда Stalker). К тому же с появление у некоторых одиторов услуги одитинга по Интернету, большие размеры шкалы и главное стрелки, улучшили её восприятие по Вэб Камере. Е-меры с простой, тонкой стрелкой, типа «волосок», не позволяют легко различать стрелку по Вэб Камере и её движение.
· Встроенные часы с отображением даты и дня недели. Возможно включение таймера.
· НОВИНКА! Металлическая никелированная откидная лапка, очень удобная, «зализанная» в корпус.
· НОВИНКА! Шесть пальчиковых батарей ААА увеличивают ресурс работы прибора от одного комплекта минимум от 300 часов!
· НОВИНКА! Улучшен дизайн шкалы прибора, а соединительный шнур стал в тон коробки прибора.

· НОВИНКА! Много усовершенствований в схеме, делающих работу Е-метра более стабильной и надёжной.

· Три банки в комплекте - две парных плюс соло. У других производителей такой услуги нет.

· Индикация разряда батареи выводится прямо на табло.
· Гнездо для шнура расположено сзади, что улучшает дизайн.
· Пригоден для одитинга у начинающих одиторов.
· Пригоден для одитинга по Интернету через Вэб Камеру.
· Пригоден для одитинга на верхних ступенях моста.
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  ПОЯСНЕНИЯ К РИСУНКАМ:
· 1.Сенсорная кнопка.

· 2.Выключатель питания прибора.

· 3.Выключатель функции автоматического возвращения стрелки на «SET».

· 4.Регулятор чувствительности.

· 5.Индикатор ТА.

· 6.Окошко символа разряженной батарейки. 

· 7.Часы. 

· 8.Световой индикатор.

· 9.Шкала головки прибора.

· 10.Стрелка.

· 11.Кнопка коррекции часов.

· 12.Кнопка выбора режима.

· 13.Кнопка установки времени.

· 14.Ножка упорная.

· 15.Кышка отсека питания.

· 16.Винты.

· 17.Гнездо (разъем) для подключения проводов с электродами .

· 18.Гарантийные пломбы.

· 19.Электроды.

· 20.Штекер.

· 21.Провод.

· 22.Зажимы контактные. (Типа «крокодил»).
· 23.Символ разряда батарейки.

· 24.Кнопка Тест РТ 2.
· 25.Кнопка Тест РТ 3.
· 26.Гнездо дистанционной кнопки SET (на заказ).
           РАБОТА  С  ПРИБОРОМ :

           Для ввода прибора в эксплуатацию необходимо (Рисунки с 1 по 4):
· Зажимы (22) подключить к электродам в отверстия в верхних крышках (19). Рис.3 В случае с соло банкой подключите зажимы, один в отверстие с одного края, а другой в отверстие с противоположенной стороны.
· Штекер (20) вставить в гнездо (17) (точно под прямым углом), находящееся на задней крышке прибора.

· Упорную ножку (14) поддев пальцем снизу, перевести в открытое состояние. Рис. 4. (Не прилагайте большого усилия при переводе ножки в открытое состояние!)

· Установить прибор на горизонтальной плоскости, в наклоненном  состоянии, используя в качестве упора ножку (14).  Рис.4 

· Обеспечить соединение электродов (19) с исследуемым объектом.
· Выключатель (2) установить в положение « ON ».

· Подушечкой большого пальца прикоснуться к любому сенсору  (1). 

      При этом засветится индикатор (8) и стрелка (10) установится 

      на отметку «SET» или рядом (область SET), на шкале прибора.

· Чувствительность прибора регулируется  ручкой (4) «SENS ». ВНИМАНИЕ! Стандартную настройку чувствительности рекомендуется делать при выключенном положении выключателя (3) «AUTO».
· Индикатор (5) показывает  сопротивление  исследуемого объекта,

      в условных  единицах – «ТА».

· Прибор оснащен функцией автоматического возвращения стрелки на «SET», после достижения её любого края шкалы. Для включения этого режима, необходимо установить выключатель (3) «AUTO» в  положение «ON».

Если во время работы прибора на  индикаторе (5) в нижнем левом углу (6)  появится символ 
[image: image5.wmf] (23), то батарея разряжена. У вас ещё 10 часов в запасе для замены всех батареек.  ВНИМАНИЕ! Этот символ так же кратковременно появляется на индикаторе после выключения или отключения прибора. Это нормально.
       ТЕСТ ПРИБОРА
Тест е-метра  Stalker-8 рекомендуется  проводить: 
1. Раз в год, 
2. Если есть сомнения в правильной работе прибора, 
3. Если прибор падал или его сильно сотрясали. 

Тест надо проводить на хороших батарейках. Если батарейки сильно севшие, у них просрочена гарантия или на табло (6) горит символ 
[image: image6.wmf] (23), результаты теста считаются не действительными.
Тест баланса:
· Выполните все условия по запуску прибора.
· Поставьте регулятор чувствительности (4) «SENS » на 1, нажмите кнопку «SET» (1). Стрелка должна встать в положение SET на шкале (9). Затем переместите регулятор чувствительности (4) «SENS » на 40 и нажмите ещё раз кнопку «SET» (1). Стрелка должна встать в положение SET на шкале (9). 

· Теперь прибор сбалансирован. Если вы теперь станете вращать ручку чувствительности, стрелка должна оставаться практически на месте, в SET, как для ТА 2 (нажата кнопка Тест РТ 2 (24)) , для ТА 3 (нажата кнопка Тест РТ 3 (25)), так и для ТА 6.5 (штекер вставлен в гнездо или вынут из гнезда).
· При обоих крайних положениях ручки чувствительности стрелка должна оказываться в положении SET.

· Иногда бывает, что во время теста надо дополнительно нажать кнопку «SET» (1) при вращении ручки чувствительности (4). Цель, добиться почти полной не подвижности стрелки в области SET*.
Тест Tone Arm:
· При выполнении теста «Тест баланса» проследите за показаниями ТА, индикатор (5). Показания должны будут соответствовать вот этим условиям**:

     - Для ТА 2,  или 5 кОм  на входе (нажата кнопка Тест РТ 2 (24))  = +\- 0.03,

- Для ТА 3, или 12,5 кОм на входе (нажата кнопка Тест РТ 3 (25)) = +\- 0.05,

          - Для ТА 6.5, или разрыв цепи (штекер вынут)=+\-0.15.

 Тест Авто Сет:
· Подключите соло банку. Настройте для себя чувствительность стандартно, как написано в «Книге упражнений с е-метром». Включите Авто Сет.***
· Теперь очень-очень осторожно и медленно, сжимая или разжимая пальцы на банке, управляйте стрелкой так, что бы она откланялась в обе стороны до булавок.

· Стрелка должна сбрасываться в положение SET, когда она находится приблизительно 0.5-1 кубика слева от края и 1.5 кубика, когда она справа от края.
        Примечания:
* По стандарту, во время теста, а также во время работы на е-метре, допускается нахождение стрелки в области SET, а не точно в SET. (Это две риски по краям от надписи SET на шкале (9)). Это не обязательно указывает на разбалансированность или не исправность е-метра.
** Максимально допустимый диапазон разброса показаний ТА: 
- Для ТА 2,  или 5 кОм  на входе (нажата кнопка Тест РТ 2 (24)) = +\- 0.03,
- Для ТА 3, или 12.5 кОм на входе (нажата кнопка Тест РТ 3 (25)) = +\- 0.05,
- Для ТА 6.5, или разрыв цепи (штекер вынут) = +\- 0.15.
*** Иногда может показаться, что Авто Сет срабатывает раньше положенного места:

- Возможно, вы по не опытности делаете слишком резкие движения пальцами на банках. Т.е. ток в цепи прибора уже изменился для срабатывания Авто Сет, а стрелка, из-за инертности пружины головки, ещё не успела подойти к нужному месту.

- Возможно вы периусилили чувствительность прибора. Настройте чувствительность правильно. («Книга упражнений с е-метром»).

      Если во время теста не выполняются описанные условия: 
1. Стрелка слишком сильно откланяется при вращении ручки чувствительности, 
2. Стрелка слишком далеко становится от области SET при нажатии кнопки «SET», 
3. Не происходит сбрасывание стрелки на SET в режиме Авто Сет, 
4. Стрелка сбрасывается на SET в режиме Авто Сет не в стандартных областях (т.е. приблизительно 0.5-1 кубика слева от края и 1.5 кубика, когда она справа от края.), 
5. Если не выполняются условия Теста Tone Arm, 
то вам надо обратиться за консультацией к производителям.

    ЗАМЕНА БАТАРЕЙ ПИТАНИЯ:

В Е-метре «Stalker-8»  применяются 6-ть пальчиковых батареи типа ААА по 1.5 вольта:
· При разрядке батарей на  индикаторе (5) в нижнем левом углу (6) появится символ (23). 

· При первом появлении этого символа (разряженная батарейка - 
[image: image7.wmf]), прибор будет сохранять работоспособность в течении не менее 10 часов. Но батареи лучше заменить при первой возможности.

· Для замены батарей питания необходимо открутить винты (16) крестовой отвёрткой, затем открыть крышку (15) и поддевая каждую батарейку со стороны знака плюс, извлечь их все по очереди.

· Замену батарей произвести в обратном порядке, обязательно соблюдая полярность, изображённую на дне каждой секции.
· Перед закрытием отсека обязательно убедитесь в том, что каждая батарейка надёжно уложена в своё гнездо и не болтается.

· ВНИМАНИЕ! В приборе применена функция сохранения настроек часов при замене батарей. Для этого вам надо успеть заменить нижнюю батарею в течении 40 секунд.
· На крышке (15), на обороте, есть белая метка, которая при закрытии должна оказаться вверху.
                                                ВНИМАНИЕ!

· В прибор следует устанавливать только качественные батарейки. Лучше всего подойдут настоящие «Energizer» alkaline. Не используйте дешевые батарейки т.к. они могут вызывать порчу. (При использования не алкалиновых батареек вы рискуете потерять право на бесплатный гарантийный ремонт).
· Всегда используйте батареи только одного вида и названия. И всегда меняйте полный комплект (6-ть батарей).
· Внимательно соблюдайте срок годности батарей. Иначе они могут потечь и сильно испортить прибор.

· Также не храните прибор долго со вставленными батареями, если вы им не пользуетесь.

· При установке батарей не давите слишком сильно вниз, это может повредить батарейный отсек.
        РАБОТА С ЧАСАМИ:

В Е-метре «Stalker-8»  применяются часы с функцией календаря и таймером.
Под индикатором часов находятся 3 отверстия.

- Для того, что бы установить время, необходимо вставить в левое отверстие под часами (11) иглу или зубочистку и нажать 3-и раза. После этого индикатор секунд начнет мигать.
- Затем, нужно вставить иглу или зубочистку в среднее отверстие (12) и нажать один раз. (Начнет мигать индикатор минут.) Теперь, нажимая иглой\зубочисткой  в правое отверстие под часами (13) можно выставить минуты.
- Что бы выставить индикацию часов, нужно еще один раз нажать иглой\зубочисткой  в среднее отверстие (12)  и затем, надавливая скрепкой в правое отверстие (13) - выставить время часов.
- При следующем нажатии в отверстие (12) можно будит выставить дату, а дальше месяц и день недели.
- После того, как время выставлено, нужно один раз нажать иглой\зубочисткой  в левое отверстие (11).
- Для запуска таймера надо нажать в левое отверстие (11) один раз, появиться таймер со значением ноль. Чтобы его запускать или останавливать надо будит попеременно нажимать в правое отверстие (13). Обнуляется он через нажатие в среднее отверстие (12). Возврат к часам делается через нажатие один раз в левое отверстие (11), при этом значение таймера сохраняется, если не была нажата средняя кнопка (12).
Изначально в этих часах была предусмотрена функция будильника, но эта функция нами (производителями прибора) блокирована. (Если в процессе установки времени часов, появится символ будильника, то звукового сигнала не последует.) Однако, удалить символ с экрана можно, нажав двумя иглами\зубочистками  одновременно в два отверстия - среднее и правое (12) и (13).

Очень редко происходит сбой в запуске часов, когда меняются батареи. Если вы заменили батареи, а часы не пошли правильно, то просто выньте нижнюю батарею и вставьте её ещё раз, соблюдая полярность. Потом подождите пять секунд. Часы должны пойти.
          УХОД ЗА БАНКАМИ:
         В комплект поставки прибора входят, три стандартные банки, две обычных и одна с разделителем (соло). Банки нельзя сминать, царапать, чистить жёсткими предметами. Допускается только их очистка мытьём в порошке мягкой губкой с последующим протиранием от влаги. Жир можно снимать Х\Б тканью смоченной спиртом.  

          Со временем стандартные банки выходят из строя из-за того, что покрытие стёсывается и оголяется сталь, которая ржавеет.  Такие банки применять нельзя. Надо купить или изготовить новые. Они изготовляются из любых баллончиков, аэрозоли, масла, пищевые продукты. Условие – надо, что бы они были стальными и имели защитное покрытие. А также удобно подходили  в руку по диаметру. Снимать краску с них надо смывкой для краски (продаётся в хозмагазинах), используя мягкую губку. После этого баки надо промыть в порошке и сразу вытереть.
         Если вы купили комплект банок «Люкс» покрытые чистым оловом 99,9%, то вам их хватит на очень большой период. За ними только надо хорошо ухаживать. Своевременно мыть, как написано выше. Вместе с ними не рекомендуется использовать крема неизвестных производителей. Очень хорошо подойдут любые детские, они с гарантией изготовлены без вредных для олова веществ.
        Если вы часто перевозите банки, то для них надо изготовить жёсткий чехол с мягкими стенками внутри.

         ! МЕРЫ  ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ !
· Применяйте только качественные алкалайновые  батарейки.

· Во избежание выхода прибора из строя, не допускайте его падения и резких вибраций.

· Так же оберегайте прибор от проникновения влаги внутрь  корпуса.

· Не протирайте корпус прибора растворителями и спиртом, а также спиртосодержащими, особенно переднюю панель.

· Допускается очистка сенсорных контактов и корпуса прибора мягкой х\б тканью, едва смоченной водой. 
· Если у вас сенсорные кнопки часто загрязняются, протирайте их чаще и регулярно.
· Не надо чистить сенсорные кнопки жёсткими или острыми предметами.

· При частом ношении е-метра стоит изготовить защитный чехол.

· Во избежание деформации банок их стоит носить только в  жёстких чехлах.

· Не применяйте большое усилие к задней опорной лапке. Не пытайтесь отгибайте её больше чем возможно.
· Не замыкайте щупы на шнуре или не смыкайте банки вместе. Это приведёт к быстрой посадке батарей питания и сильному износу некоторых деталей е-метра.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
       Производители прибора «Stalker-8» гарантируют безотказную работу прибора в течении 1 года с момента покупки прибора, а так же бесплатный ремонт прибора  в течении гарантийного срока, при условии соблюдения  покупателем  перечисленных выше требований, а так же при наличии гарантийных пломб, установленных на задней крышке прибора и при отсутствии механических повреждений.

              ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

· Габариты прибора – 230 мм x 140 мм x 40 мм.

· Масса прибора - 520 грамм. (Без электродов и соединительного провода).
· Питание прибора - 9 вольт от 6-ти пальчиковых батарей типа ААА. Ресурс питания от 300 часов.
· Ток потребления – от 4 до 5.5 мА (зависит от режима).
· Диапазон измеряемых сопротивлений – от короткого замыкания (ТА=1), до бесконечности (ТА=6.5).

· Диапазон ТА – от 1 до 6.5.

· Диапазон чувствительности – от 1 до 40 (Соответствует).

· Время реакции функции Авто Сет – до 0.2 секунды.

· Инертность стрелки – оптимальная.

· Чувствительность прибора – высокая.
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